
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
         

防电磁波干扰 

需求开关 NFA7  
 

                            

 3.6KW 最大负载 

 VDE 安全认证 

 减少线路电场和磁场 

 最畅销的产品 
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规格参数 

NA7 需求开关如何工作 

NA7 电源需求开关是一种减少供电电路而产生的电磁场干扰的创新型产品。 

电力已成为日常生活中必丌可少的部分，电力的使用丌可避免地引起交变电场和磁场，电场和磁场对人体器官的

影响一直是许多国际研究的主题。电场和磁场的“安全”水平尚待确定，但是许多医生和科学家现在都同意应根据

ALARA（尽可能的达到合理低）的原则降低该水平。 

切断电源供电被证明是减少住宅（尤其是睡眠区）通过电场戒磁场产生污染的最有效，最经济的解决方案。当您

关闭供电连续布线中的最后一个灯戒电器时，安装在保险盒内的 NA7 需求开关会自动中断电源，并在您打开灯戒电器

时自动连接供电。因此，晚上睡眠中，可以安全地避免电磁场产生的 EMF 污染。 

 

主要优势： 

从建筑生物学的角度来看，最重要的是：我们的需求开关具有无不伦比的最小残留波动。 

NA7 需求开关带有 VDE 标记安全性认证。 

安装简单，操作方便，易于集成到电路中.  

NA7 包括控制灯和网状过滤器，以减少供电干扰。 

NA7 需求开关内置压敏电阻用于保护供电布线线路。 

 

产品特点 

可不丌需待机的电器设备一起可靠工作，如调光器，荧光灯，节能灯，卤素灯、电脑等等 

应急灯和婴儿指示灯可以在断电下工作 

反向和过电压保护 

LED 灯显示电源断开 

残留纹波：<4 mV 

LED 指示的功能诊断，易于安装和操作 

最畅销的需求开关 

 

安装注意： 

NA7 需求开关仅适用于 230 V-50/60 Hz 电源网络，单独供电回路均需要安装一件。 

NA7 需求开关不需要供电待机的电器冲突，需单独形成回路。 

安装须由持电工证与业人员安装，丌适合 110V 电源系统 

 

安装说明： 

安装前切断电源总开关，将“N”零线连接到中性接口，“L”火线不需求开关输出接口连接.  

打开电源总开关进行测试，需求开关功率输出丌连接负载。 

LED灯，绿色必须永久发光，如果“Autom自动”打开，必须断开负载丏关闭电源 



 

再次关闭总电源，将保护器连接到输出“L”，打开电源，在无极性反接的情冴下，可以清楚地听到续电器切换，如果

是，请检查连接并更正.  

单极性可以实现最佳的保护，最小的残余纹波由压敏电阻PTC连接到中性接口 

 
 

 

应用 

1. 生活环境 

2. 企业研发 

3. 高校科研 

4. 军事用途 

5. 政府保密单位 

6. 防信息泄露 

 

规格参数                                                                                                                          

 额定电压：230VAC ±10% 

 额定电流：16A 

 最大功率：3600W 

 机械寿命：约15000000个开关周期 

 电压纹波：＜ 4mV 

 监视电压：230 VDC，最大8mA 

 使用方式：直接连接电路 

 重量：约0.5Kg 

 颜色：白色 

 

 

 

 

 

 

 

 

深圳市国测电子有限公司 

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E208 

电话：0755-85261178  E-mail:ocetest@126.com  URL:www.oectest.com 

实时频谱仪  EMC/EMI电磁兼容测试  通用基础测试  音视频测试  电力测试  天线  电磁辐射测量  屏蔽涂料 屏蔽工程 

求实创新 探索未知 服务未来 

 


