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感谢您购买我们 DAB数字广播信号发生器，该设备属于便携式高精密仪器，请妥善使用！ 

DAB 信号发生器设计台式桌面设计易于携带，采用触屏设计，简单易懂的 UI 设计，非

常便于快速入手操作。 

 

 

 

 

DAB 数字广播信号发生器： 

 

型号 名称 频率范围 电平范围 

DBA-1508  DAB数字广播信

号发生器 

174.928MHz-239.200MHz -117dBm ~ -7dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术支持 

 

如需技术支持，请致电 0755-85261178，发送电子邮件到：ocetest@126.com ，  

或访问我们的网站：http://www.ocetest.com 

 

 

 

 

                                     

说明：此规范随着使用会发生变化和不断完善，此版仅供参考。 

2019年 4月        version 1.0 

mailto:ocetest@126.com
http://www.ocetest.com/
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快速操作说明 

 

前后面板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                           

                                                                  深圳市国测电子有限公司 

3 
 

 

显示/操作界面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

频点分布 

 

5A：174.928MHz 5B：176.640MHz 5C 178.352MHz 5D 180.064MHz 

6A 181.936MHz 6B 183.648MHz 6C 185.360MHz 6D 187.072MHz 

7A 188.928MHz 7B 190.640MHz 7C 192.352MHz 7D 194.064MHz 

8A 195.936MHz 8B 197.648MHz 8C 199.360MHz 8D 201.072MHz 

9A 202.928MHz 9B 204.640MHz 9C 206.352MHz 9D 208.064MHz 

10A 209.936MHz 10B 211.648MHz 10C 213.360MHz 10D 215.072MHz 

10N 210.096MHz    

11A 216.928MHz 11B 218.640MHz 11C 220.352MHz 11D 222.064MHz 

11N 217.088MHz    

12A 223.936MHz 12B 225.648MHz 12C 227.360MHz 12D 229.072MHz 

12N 224.096MHz    

13A 230.784MHz 13B 232.496MHz 13C 234.208MHz 13D 235.776MHz 

13E 237.488MHz 13F 239.200   
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频率范围： 

174.928 MHz – 239.200MHz 

 

电平范围： 

-117dBm - -7dBm (5dB 步进) 

 

DAB信号输出设置： 

 

前面板 RFOUT接口连接被测件或连接天线，开机。 

 

通过显示界面选择需要输出的频率点（DAB-1508 把 DAB 频点进行分割成 41 个快捷按键），

调节输出电平大小，按 PLAY键信号输出播放，按 STOP键信号停止。 

 

码流加载： 

当仪器内部码流没有您需要的测试文件时，您可以通过加载码流文件(ETI格式)来扩展您的

码流。 

把含有码流文件的 U盘，插入后面板 USB接口。 

显示操作界面，按 SOURCE，弹出对话窗，选择 U 盘盘符，选择 U 盘内的码流文件，点击对

话窗口加载键，完成加载。 

选择您已经加载的码流，设置频率进行输出播放。 

质保 

产品质保期：1年；人为因素、不可抗因素除外； 

 

单位转换 

 dBm V W 
 

 dBm V mW 
 

dBm mV µW 
 

 dBm µV pW 
 

    

 53 99.9 200  0 0.224 1.00  -49 0.79   -98 2.8       

 50 70.7 100  -1 0.199 0.79  -50 0.71 .01 µW  -99 2.51       

 49 63.0 79  -2 0.178 0.63  -51 0.63   -100 2.24 .1 pW  

 48 56.2 63  -3 0.158 0.50  -52 0.56   -101 2.0       

 47 50.1 50  -4 0.141 0.40  -53 0.50   -102 1.8       

 46 44.6 40  -5 0.126 0.32  -54 0.45   -103 1.6       

 45 39.8 32  -6 0.112 0.25  -55 0.40   -104 1.41       

 44 35.4 25  -7 0.100 0.20  -56 0.35   -105 1.26       

 43 31.6 20  -8 0.089 0.16  -57 0.32   -106 1.12       

 42 28.2 16  -9 0.079 0.126  -58 0.282    dBm nV       

 41 25.1 12.6  -10 0.071 0.10  -59 0.251   -107 999       

 40 22.4 10  -11 0.063   -60 0.224 .001 µW  -108 890       

 39 19.9 8.0  -12 0.056   -61 0.199   -109 793       

 38 17.8 6.3  -13 0.050   -62 0.178   -110 707 .01pW  

 37 15.8 5.0  -14 0.045   -63 0.158   -111 630       

 36 14.1 4.0  -15 0.040   -64 0.141   -112 562       

 35 12.6 3.2  -16 0.0354   dBm uV   -113 501       

 34 11.2 2.5   dBm mV   -65 126   -114 446       

 33 10.0 2.0  -17 31.6   -66 112   -115 398       

 32 8.9 1.6  -18 28.2   -67 100   -116 354       

 31 7.9 1.26  -19 25.1   -68 89   -117 316       

 30 7.07 1.0  -20 22.4 .01 mW  -69 79   -118 282       

 dBm V mW  -21 19.9   70 71 .1nW  -119 251       

 29 6.30 794  -22 17.8   -71 63   -120 224 .001pW  
 28 5.62 631  -23 15.8   -72 56   -121 199       

 27 5.01 501  -24 14.1   -73 50   -122 178       

 26 4.46 398  -25 12.6   -74 45   -123 158       

 25 3.98 316  -26 11.2   -75 40   -124 141       
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 24 3.54 251  -27 10.0   -76 35   -125 126       

 23 3.16 200  -28 8.9   -77 32   -126 112       

 22 2.82 158  -29 7.9   -78 28   -127 100       

 21 2.51 126  -30 7.1 .001mW  -79 25   -128 89       

 20 2.24 100  -31 6.30   -80 22.4 .01 nW  -129 79       

 19 1.99 79  -32 5.6   -81 19.9   -130 71 .1fW  

 18 1.78 63  -33 5.0   -82 17.8   -131 63       

 17 1.58 50  -34 4.5   -83 15.8   -132 56       

 16 1.41 40  -35 4.0   -84 14.1   -133 50       

 15 1.26 32  -36 3.5   -85 12.6   -134 45       

 14 1.12 25  -37 3.2   -86 11.2   -135 40       

 13 1.00 20  -38 2.82   -87 10.0   -136 35       

 12 .89 16  -39 2.5   -88 8.9   -137 32       

 11 .79 12.6  -40 2.24 .1µW  -89 7.9   -138 28       

 10 .71 10  -41 2.0   -90 7.1 .001 nW  -139 25       

 9 .63 8.0  -42 1.8   -91 6.3   -140 22 .01fW  
 

8 .56 6.3 
 

-43 1.6 
  

-92 5.62 
           

               

 7 .501 5.0  -44 1.4   -93 5.0            

 6 .446 4.0  -45 1.26   -94 4.5            

 5 .398 3.2  -46 1.12   -95 4.0            

 4 .354 2.5  -47 1.00   -96 3.54            

 3 .316 2.0  -48 0.89   -97 3.2            
 

2 .282 1.6 
                   

                    

 1 .251 1.26                    

                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深圳市国测电子有限公司     

电子测试与测量和环境检测设备集成供应商 

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼 E 栋 208 

电话：0755-85261178  E-mail：ocetest@26.com 

www.ocetest.com 

http://www.ocetest.com/

