
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
         

TBCP5-150K400 
46mm 10Hz-500MHz 

射频电流监测探头 

说明书  
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1. 概述 

TBCP5-150K400 是一款卡扣式射频电流监测探头，扩展了 Tekbox 经济型测试设备的产品线。 

该探头在 150 kHz 至 400MHz 范围内具有平坦的响应特性，并在 10Hz 至 500MHz 的频率范围内进行

了特征化描述。TBCP5-150K400 专为需要极高磁饱和度的射频电流监测应用而设计。即使偏置电流高

达 200A，TBCP5-150K400 的跨阻抗特性也不会受到影响。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBCP5-150K400  RF 电流监测探头 

 

这款射频电流监测探头的孔径为46mm。其传输阻抗为11dB欧姆，3dB带宽范围为150kHz至400MHz 

 

 

 

切换高偏置电流可能会在探头的输出端产生瞬态信号，从而可能损坏连接的设

备。为了保护您的设备，请务必从数据手册中阅读必要的信息。 

 



 

2. 规格： 

频率范围 10Hz-500MHz 

3dB 带宽 150KHz-400MHz 

传输阻抗 11dBΩ@平坦区域内（3.5Ω），典型值 50Ω负载 

插入阻抗 < 400mΩ 至 400MHz（串联测量方法） 

并联电容 < 1pF （直径 10mm 的同轴电缆） 

输出阻抗 50Ω （电阻匹配） 

最大偏置电流（DC-400KHz） 200A （对跨阻抗无影响） 

最大初级电流（RF） 2A 

最高温度 125℃ 

连接器 N-母 

孔直径 46 mm 

外径 124 mm 

高度 36 mm 

重量 320 g 

 

3. 传输阻抗： 

 

 

 

 

 

 

 

 

典型传输  



 

4. 典型传输阻抗表 

下表显示了 TBCP5-150K400 电流探头的典型传输阻抗数据。每个电流探针都带有相应的测量协议。这

些数据可用于创建 EMCview 或类似 EMC 测量软件的校正文件。以 dB 为单位的传输阻抗 Ω 从以 dBµV

为单位的分析仪读数中减去，得到以 dBµA 为单位的校正读数。有关如何创建当前探头校正文件，请参

阅 EMCview 的应用说明。 

 

10Hz-500MHz 典型传输阻抗表 

 

 

频率 [MHz] 传输阻抗 [dBΩ] 频率 [MHz] 传输阻抗 [dBΩ] 

0.00001 -68.56 150 11.39 

0.000025 -62.27 175 11.47 

0.00005 -56.69 200 11.57 

0.000075 -52.62 225 11.65 

0.0001 -50.25 250 11.73 

0.00025 -42.31 260 11.75 

0.0005 -36.33 270 11.77 

0.00075 -32.80 280 11.78 

0.001 -30.33 290 11.79 

0.0025 -22.42 300 11.79 

0.005 -16.46 310 11.77 

0.0075 -12.96 320 11.72 

0.01 -10.48 330 11.65 

0.025 -2.70 340 11.54 

0.05 2.78 350 11.42 

0.075 5.52 360 11.28 

0.1 7.13 370 11.14 

0.15 8.82 380 10.93 

0.25 10.07 390 10.58 

0.5 10.79 400 9.97 

0.75 10.97 410 9.13 

1 11.07 420 8.26 

2.5 11.29 430 7.64 

5 11.40 440 7.51 

7.5 11.43 450 7.96 

10 11.44 460 8.80 

25 11.40 470 9.84 

50 11.35 480 10.87 

75 11.28 490 11.72 

100 11.31 500 12.28 

125 11.34   



 

5. 插入阻抗 

插入阻抗是通过使用矢量网络分析仪（VNA）并采用串联阻抗法测量的，计算公式为： 

ZSeries = 50 * 2 * (1 - S21) / S21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

插入阻抗< 1Ω 

 



 

6. 偏置电流特性 

在大多数应用中，射频电流监测探头用于测量共模发射。由于正向和返回的电源电流通过探头的孔径，

产生的磁场相互抵消，因此饱和不会成为问题。 

 

 

 

 

 

共模发射测量的简化设置 

在差模测量中，如果其中一条电流路径位于探头孔径之外，或者导线以相反方向穿过孔径，

TBCP5-150K400 能够处理由此产生的偏置电流磁场而不会饱和，最高可支持 200A。 

 

 

 

 

 

然而，如果未采取预防措施，此类设置可能会损坏连接的设备： 

假设电源已接入设备。探头的跨阻抗为 3.5 V/A。一个 200A 的电源开启浪涌（具有较短的上升时间）

可能会在探头的输出端产生 700V 的瞬态电压。 

在电源或被测设备（EUT）开启/关闭时，断开探头的射频输出。使用瞬态限制器（如 Tekbox TBFL1）

保护射频设备。在电流非常高的情况下，可以在瞬态限制器前额外放置一个衰减器。 

请注意，即使被测设备在运行时不会消耗大电流，它也可能产生高浪涌电流，从而导致高压瞬态，可能

会损坏您的设备。 

 



 

7. 校准器件 

我们提供适用于 TBCP5-150K400 电流探头的校准器 

 

 

 

 

 

 

 

TBCP5-150K400 RF 电流监测探头校准器 

 

8. 订货信息 

型号 描述 

TBCP5-150K400 电流探头、校准数据、包装箱 

TBCP5-CAL TBCP5-150K400校准件 

TBFL1 衰减器/高通滤波器/限幅器 

TBAS3 10W RF衰减器套件 

 

 

 

 

 

深圳市国测电子有限公司 

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E208 

电话：0755-85261178  E-mail:ocetest@126.com  URL:www.ocetest.com 
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